Offene Absetzmulde mit Laderampe

UOK 5,5 3100 1820 1250 865 600 8000 Auf Anfrage

UOK 10 4100 1820 1700 1120 960 10000 Auf Anfrage

UOKF 7 4100 1820 1250 900 640 8000 Auf Anfrage

UKF  NEU 7 3650 1750 1250 990 750 8000 Auf Anfrage

Fiir Absetzkippersysteme, unsymmetrisch offene Ausfiihrung,
stapelbar, entsprechend der aktuellen StZVO und den UVV.

Hergestellt aus Glitestahl S 235 JRG2 unter Anlegung strenger
Qualitatsmalstabe.

Standardausfiihrung (UOK und UOKF):
Oberrahmen entsprechend den statischen Anforderungen aus L
starkem U-Profil mit zusétzlichen Eckversteifungen. Die Seiten- und — ]
Stimwénde sowie der Boden sind ebenfalls mit soliden U- bzw. L- |
Profilen versteift. Die Auskippseite ist besonders stabil ausgefiihrt. -

UOK 5,5-10 und UOKF:

2 Scheuerleisten aus Winkel 100 x 50 mm, 4 Aufhédngebolzen
900/1100 mm (H/B) oder ab 10 m*® wahlweise 1100/1700 mm (H/B), [ |
1 Kipplager (einfach), 2 Biigelverschliisse an der Laderampe, T e
Planenhaken, Wasserablauflocher. Tl

UKF7:

2 verstirkte Scheuerleisten aus U 160/50-Profilen, 4
Aufhédngebolzen 900/1100 mm (H/B), 1 Kipplager (einfach), 2
robuste Sonderverschliisse an der Laderampe, Planenhaken,
Wasserablauflocher.

Sonderausstattungen gegen Mehrpreis, wie z.B.
- beidseitiges 3fach Kipplager und Zurrleisten nach neuer DIN 30720-1
- 3fach Kipplager

- 2. Kipplager s
- Warnmarkierung o —— 2

& ooooo‘ooooo‘ \ o
- Gummi-Rolldeckel | I IE(I—————LI | | rl 2

Allseitig mit einer bleifreien, schadstoffarmen  Dickschicht-
Grundierung versehen, auflen zusétzlich lackiert im RAL-Farbton
lhrer Wahl.
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UVV-Erstpriifung nach DGUV Information 214-016 mit Priifplakette.
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