Universal - Container

Inhalt Lénge Breite Gewicht Nutzlast

ca. m* ca. mm ca. mm ca. kg ca. kg

uc 10 1 1685 1000 655 150 1200 Auf Anfrage

2000 Auf Anfrage

uc 30 3 2350 1535 1250 340 3000 Auf Anfrage

Fiir Kran- und Staplerbetrieb, entsprechend der aktuellen StZVO
und den UVV, in offener Ausfiihrung oder mit umklapp- und
abnehmbaren Deckel (verschlieBbar).

Die solide Verarbeitung mit Gitestahl S 235 JRG2 in 3 mm Stérke und
oberer Randverstérkung gewéhrleisten eine hohe Belastbarkeit.

Standardausfiihrung (UC 10): L B
Unsymmetrisch, offen, mit hochgezogener Schiittkante, (ibereinander
stapelbar, 4 Aufhdngedsen davon 2 fiir Kranentleerung, konische = Q D
FiiBe aus Flachstahl 40 x 10.

Standardausfiihrung (UC 18/30):

Symmetrisch, offen, stapelbar, 4 Aufhdngeésen zum Verladen und
Entleeren mit Kran, 2 Zusatzaufhdngungen fiir Steilentleerung
( Sperrige Abfélle ), 2 Staplerschuhe unten zum Verladen mit Stapler,
bei vorhandener Drehvorrichtung auch zum Entleeren. 2 obere
Zusatzésen ermdglichen ein platzsparendes Ineinander stellen mittels
Stapler, 4 Ausziehvorrichtungen an den unteren Staplerschuhen
erméglichen ein Ubereinander stellen.

Sonderausstattungen gegen Mehrpreis, wie z.B. :

Offene Ausfiihrung mit Planenhaken, Wasserablauflécher. % ﬁ . /Lf
[
- Klappdeckel =

Allseitig mit einer bleifreien, schadstoffarmen Dickschicht-Grundierung
versehen, aulBen zusétzlich lackiert im RAL-Farbton Ihrer Wahl.
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